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Figur 8
Anslutningar mellan 
Acoustimass®-modul och 
förstärkare

Kontrollera anslutningarna
Innan du ansluter Acoustimass-modulen kontrollerar du alla anslutningar, från förstärkaren till 
modulen och från modulen till de små högtalarna (Figur 8). 

• Kontrollera att alla dubbelkubhögtalare är anslutna till rätt terminaler enligt deras placering i 
rummet. 

• Kontrollera så att alla ledare är anslutna till surroundförstärkaren med rätt polaritet (+ till + 
och – till – ). Felaktig ledardragning kan göra att modulen inte låter alls. 

• Rätta till eventuella fel innan du ansluter din förstärkare och slår på den. 

Då alla anslutningar är korrekta, sätter du in strömkabeln från Acoustimass-modulen i 
vägguttaget. Anslut även förstärkaren.

Obs! Bose rekommenderar att en strömspik av hög kvalitet används för all elektronisk utrustning. 
Spänningsvariationer och -toppar kan skada alla elektroniska systemkomponenter. Genom att 
använda en högkvalitativ strömspik (finns i elbutiker) kan den största delen av fel som orsakas av 
strömsprång förhindras.

Skruvar

Hemmabioför-
stärkare

Acoustimass®-
modul

LFE-kontakt med 
skyddet borttaget
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ANVÄNDA SYSTEMET

Använda hemmabiohögtalarna på bästa sätt
När systemanslutningarna är klara och modulen är ansluten till vägguttaget är Acoustimass®-
systemet redo för användning. 

Du kanske vill bekanta dig med reglagen och de inbyggda skydden som justerar systemljudet 
(Figur 9). Här finns alternativ som kan anpassas efter din användning och dina önskemål.

VARNING: Systemet innehåller en automatisk skyddskrets för att skydda mot skador vid elektriska 
toppar och systemöverbelastning. Vid höga volymnivåer aktiveras kretsen för att minska uteffekten 
vilket gör att volymen sänks något. Om du märker av denna sänkning så tänk på att den innebär 
att systemet fungerar som det ska. Den här volymsänkningen visar också på att systemets 
strömtillförsel kanske överskrider en säker nivå. Kontinuerligt lyssnande på sådana nivåer 
rekommenderas inte.

Figur 9
Ljudjusteringsvred

Justera basen/rumskompensationen
När du har placerat Acoustimass-modulen där du vill ha den kan du fininställa den för just 
den platsen. Justera endast om det behövs.

Exempel:

• Om ljudet låter ”platt” eller saknar bas, vrid BASS -vredet (visas ovan) medsols för att öka 
modulens lågfrekventa ljud. 

• Om ljudet ”dånar” eller basen är mycket förstärkt, vrid vredet motsols  för att minska 
modulens lågfrekventa ljud. 

Fabriksinställningen är avsedd för de flesta vanliga rumsmöbleringar.

Justera LFE-nivån
LFE-nivåreglaget (visas ovan) används endast för förstärkare med en LFE/SUBWOOFER-kanal.

Genom att vrida på vredet kan du justera den relativa nivån av lågfrekventa ljud i filmmusik. 
Använd vredet för att anpassa LFE-kanalens volymnivå efter de andra högtalarkanalernas 
volymnivåer. 

Du kan kontrollera alla nivåer genom att använda testtonfunktionen på din digitala 
surroundljudsförstärkare. Information om hur du använder den här funktionen finns i 
användarhandboken som medföljde surroundförstärkaren.
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Ställa in den digitala surroundljudsförstärkaren
Högtalarna i systemen Acoustimass® 6 Series III och Acoustimass 10 Series IV är helt 
kompatibla med ljudet från digitala surroundförstärkare. Systemets integrerade signalbehandling 
stöder full återgivning av lågfrekventa ljud från alla kanaler. 

För att få full kontroll över systemets möjligheter kanske du vill justera några av förstärkarens 
inställningar. Använd menyn på förstärkarens digitala display för att göra ändringar. Nedan 
finns en lista över rekommenderade inställningar.

Obs! LFE- eller Subwoofer-alternativet ska vara inställt på ON (PÅ) och delningsfiltervärdet så lågt 
som möjligt, vanligtvis 80 Hz, om sådana inställningar finns på förstärkaren.

Ta emot digitala ljudsignaler
För att den digitala ljudsignalen från dvd-spelaren ska nå surroundförstärkaren behöver du en 
digital ljudanslutning mellan dvd-spelaren och förstärkaren (Figur 10).

1. Använd antingen den optiska eller koaxiala ingången på förstärkaren (ej båda) för att 
ansluta det digitala ljudet från dvd:n. 

2. Se till att du väljer digitalt ljud i inställningsmenyn på dvd-spelaren. 

Mer information om hur du ställer in och använder förstärkaren finns i användarhandboken 
som medföljde surroundförstärkaren.

Figur 10
Digitala signalanslutningar 
på förstärkaren

Ställa in den analoga surroundljudsförstärkaren
För analoga (ej digitala) surroundljudstillämpningar rekommenderar vi att du ställer in 
förstärkarens centerläge för surroundljud på Wide (Brett). Anvisningar om hur du ändrar 
den här inställningen finns i användarhandboken som medföljde surroundförstärkaren. 

Högtalare Inställning på förstärkare

• Vänster och höger LARGE (STOR)

• Center LARGE (STOR)

• Vänster och höger surround LARGE (STOR)

• LFE/Subwoofer ON (PÅ)

Använd en utav dem, 
INTE båda
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REFERENS

Felsökning
Om du får problem med Acoustimass®-högtalarsystemet stänger du av ljudkällan och provar 
nedanstående lösningar. Om problemet kvarstår kontaktar du en Bose®-återförsäljare för 
service.

Vill du kontakta Bose direkt, finns adresslistan i kartongen.

Problem Åtgärd

Systemet fungerar inte alls • Kontrollera att förstärkaren och Acoustimass-modulen är anslutna till ett fungerande 
vägguttag samt att förstärkaren är påslagen.

• Välj en ljudkälla på förstärkaren/receivern (video, cd, dvd, tuner).

Inget ljud • Höj volymen. 

• Koppla från eventuella hörlurar. 

• Kontrollera högtalaranslutningarna. 

• Se till att både Acoustimass-modulen och förstärkaren är anslutna till ett vägguttag.

• Digitalt ljud: Se till att en du använder en optisk kabel eller en koaxialkabel för att ansluta 
den digitala signalen från dvd-spelaren till den digitala ingången på förstärkaren.

• Kontrollera att rätt ljudkälla valts. Välj t.ex. dvd-ljud på förstärkaren för att höra dvd-ljud.

Inget surroundljud • Kontrollera att källan innehåller surroundljud.

• Om du använder läget Dolby Pro-Logic på förstärkaren kontrollerar du att surroundljud 
är påslaget.

• Kontrollera att källan (dvd, laserskiva eller utsändning) är Dolby Digital-kodad.

• Kontrollera att förstärkaren behandlar en signal från en Hi-Fi-videobandspelare, 
stereo-tv, laserskiva, dvd-spelare eller någon annan surroundljudkälla.

• Om du ser på en digital utsändning, kontrollerar du att rätt inställningar används på 
förstärkaren.

Ingen bas • Kontrollera att högtalaranslutningarna från receivern/förstärkaren är i rätt fas: rödmärkt 
ledare till rött uttag (+ till + och – till –). 

Inte tillräckligt med bas 
eller för mycket bas

• Flytta Acoustimass-modulen närmare en vägg eller ett hörn för att öka basen. 
Flytta den längre från en vägg eller ett hörn för att minska basen.

• Justera LFE -nivån eller rumskompensationen.

Ljudet är förvrängt • Kontrollera att högtalarledaren inte är skadad.

• Minska antalet externa komponenter som är anslutna till förstärkaren.
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Kundtjänst
Vill du ha mer hjälp med att lösa problem kan du kontakta den lokala Bose®-kundtjänsten. 
Se adresslistan i kartongen.

Rengöra högtalarna
Kabinetten i Acoustimass®-högtalarsystemet ska bara rengöras med en mjuk och torr trasa. 
Använd inga sprejer i närheten av systemet eller låt vätska rinna ned i eventuella öppningar. 
Använd inte heller några rengöringsmedel, kemikalier eller rengöringslösningar som innehåller 
alkohol, ammoniak eller slipmedel. 

Fronten på de små högtalarna kan dammsugas försiktigt om det behövs. Observera att 
elementen är placerade direkt bakom fronttyget och kan lätt skadas om inte försiktighet 
iakttas.

Begränsad garanti
Acoustimass®-högtalarsystemet täcks av en begränsad överförbar garanti. Information om 
garantin finns på det garantikort som följde med systemet. 

Fyll i uppgifterna på kortet och skicka det till Bose. Dina rättigheter påverkas inte även om du 
inte gör det.

Tillbehör
Bose erbjuder följande tillbehör i färger som matchar och ytterligare förhöjer Acoustimass-
högtalarsystemet: 

• UTS-20-bordsstativ

• UTS-20-golvstativ

• UB-20-väggkonsoler

• Högtalarsladdapterkit för kabeldragning i väggen från Acoustimass-modulen till de små 
högtalarna. Finns i svart, vitt och silver.

Angående de tillbehör som beskrivs ovan: 
Kontakta en auktoriserad Bose-återförsäljare eller gå in på Boses webbplats: www.bose.com. 

Angående de tillbehör som beskrivs nedan: 
Kontakta en auktoriserad Bose-återförsäljare. Du kan också kontakta Bose direkt, 
se adresslistan i kartongen.

• Kabeladapter för kabeldragning i väggen från Acoustimass-modulen till förstärkaren.

• 6,1 m förlängningskabel för användning mellan Acoustimass-modulen och förstärkaren. 
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Teknisk information

Specifikation för högtalarelement
Acoustimass 10-system:

• Dubbelkubhögtalare och främre centerhögtalare: 
Två 6,35 cm (2,5") TwiddlerTM-högtalare

• Den elektriskt anslutna Acoustimass-modulen: 
Två 13 cm (5,25") woofers 

Acoustimass 6-kubhögtalare: 

• Kubhögtalare: 
En 6,35 cm (2,5") TwiddlerTM-högtalarer

• Den elektriskt anslutna Acoustimass-modulen: 
En 13 cm (5,25") woofers 

Systemeffekt
Acoustimass 10-system:
Kanada: 100–127 V 50/60 Hz 270 W
Europa/Australien: 220–240 V 50/60 Hz 270 W

Acoustimass 6-system:
USA/Kanada: 100–127 V 50/60 Hz 135 W
Europa/Australien: 220–240 V 50/60 Hz 135 W

Anslutningar
Acoustimass 10-system:
Kompatibel med A/V-mottagare och förstärkare med 10 till 200 W per kanal och 4 till 8 ohm

Acoustimass 6-system:
Kompatibel med A/V-mottagare och förstärkare med 10 till 150 W per kanal och 4 till 8 ohm.

Högtalare – vikt/storlek
Acoustimass 10-system:
Dubbelkubhögtalare och främre centerhögtalare: 1,1 kg var
(H15,7 cm x B7,9 cm x D10,2 cm)
Modul: 15,8 kg
H41,4 cm x B20,6 cm x D64,3 cm

Acoustimass 6-system:
Kubhögtalare: 0,5 kg
H7,9 cm x B7,9 cm x D10,2 cm
Modul: 12,2 kg
H41,4 cm x B20,6 cm x D56,6 cm
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